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Hydraulic solutions.

Vanne proportionnelle BFW
Disponible en CETOP 3 et CETOP 5
Débit CETOP 3 : 8, 13 ou 17 I/min
Débit CETOP 5 : 18, 27 ou 50 I/min

Vis de montage et bouchons de vanne inclus
Embases disponibles pour les vannes

Proportional Valve BFW

Données Techniques | Technical Data

Available in CETOP 3 and CETOP 5
Nominal flow CETOP 3: 8, 13 or 17 Ipm
Nominal flow CETOP 5: 18, 27 or 50 Ipm
Incl. fixing screws and valve connector
Subplates for the solenoid valves available

Taille nominale
Nominal size

CETOP 3 (NG6)

CETOP 3 (NG10)

Pression.Max
Max. pressure

[bar]

S5

Pression de retour
Return pressure

[bar]

<16

Débit.Max
Max. flow

[L/m]

17

50

Hystérésis
Hysteresis

[%]

Répétabilité
Repeatability

[%]

<3

-3dB Réponse en fréquence
-3dB frequency response

[Hz]

Courant nominal
Rated current

[mA]

800

1500

Finesse du filtre
Filtration accuracy

[um]

<20

Fluide hydraulique
Hydraulic fluid

Huile minéral, Phosphat-Ester
Minearal oil, phosphate-ester

Viscosité
Viscosity

mm2/s]

2,8 ... 100

Température d’huile
Fluid temperature

[°C]

=20 ceo

Résistance
Coil resistance

Q]

19,5

Poids
Weight

[kg]

2 Positions
2 Positions

1,9

2,6

3 Positions
3 Positions

3,8

4,5
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Hydraulic solutions.

Information de commande | Order Information

n
-
= [ Bew [ 1|2 ]3] 4]
1]
Z Taille nominale T Nominal size
Pos. 1
&
- 02 Cetop 3 (NG6)
=
(-4 03 Cetop 5 (NG10)
o
o
o Pos. 2 Symbol I Symbol
(a4 Voir ci-dessous
o. See below
Ll
2 Pos. 3 Débit Nominal* I Nominal flow*
< 8 8 I/min (Cetop 3)
< 8 Ipm (Cetop 3)
> 13 13 I/min (Cetop 3)
13 Ipm (Cetop 3)
17 17 1I/min (Cetop 3)
17 Ipm (Cetop 3)
18 18 I/min (Cetop 5)
18 Ipm (Cetop 5)
27 27 1/min (Cetop 5)
27 Ipm (Cetop 5)
50 50 I/min (Cetop 5)
50 Ipm (Cetop 5)
Pos. 4 Numéro de série | Serial number
Code de conception
50 Design code

*une perte de pression de 10 bar

* Based on pressure drop 10 bar

Symbole | Symbol

Type Type
Type Type
3C2 2B2B

3C40 2B40B

><1J.A
T 171l Y

2 |VANNE PROPORTIONNELLES
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Hydraulic solutions.

Dimensions | Dimensions

Valve | Valve
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TaiIIe_ nom_inale A B C D
Nominal size
Cetop 3 (NG6) 171 250 78 47
Cetop 5 (NG10) 205 285 100 70

Plaque de base | Subplate

Cetop 3 (NG6) 4x 06 Cetop 5 (NG10) 5x 210
4x M6
4x M5
N © -
& /1 ) i
K P ¥ o 5o V%
/‘)’, ”ml 2\ © A B
, EE B
n B o
o P — 8 T ~
. NV, S
D o 1 7
S5/ V)
3,2
12,7 16,7
21,5 27
30,2 37,3
50,8
40,5
54
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Hydraulic solutions.

Courbes caractéristiques Cetop 3 (NG6) |

Caractéristiques de la transition | Transient characteristic
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Performance de marge | Limit power P->A/B->T / P->B/A->T

24 ‘
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=N WwaAO

AN

Débit [I/min]
Output flow [Ipm]

6
4
2

—
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Courant d'entrée [%]
Input current [%]

100

16
14
12
10

BFW-02-.

=W AU

Débit [I/min]
Output flow [Ipm]

N D OO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Courant d'entrée [%]
Input current [%]

100

Toutes les courbes caractéristiques mesurées avec le HLP46 a 50 °C
All characteristic curves measured with HLP46 at 50 °C
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Characteristic curves Cetop 3 (NG6)

Fréquence de réponse typique | Frequency Response

= 0 180
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Courant d'entrée [%]
Input current [%]

Débit a la pression différentielle (pression d'entrée moins pression
nominale et pression de retour)

Nominal flow at differential pressure (input pressure minus load pres-
sure and feedback pressure)

10 bar Constant Constant
20 bar Constant Constant
30 bar Constant Constant
50 bar Constant Constant
100 bar Constant Constant
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Hydraulic solutions.

Courbes caractéristiques Cetop 5 (NG10) | Characteristic curves Cetop 5 (NG10)

Caractéristiques de la transition | Transient characteristic Fréquence de réponse typique | Frequency Response
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Performance de marge | Limit power P->A/B->T / P->B/A->T
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\ 5 Débit a la pression différentielle (pression d'entrée moins pression
45 [BFW-03-...-27] a nominale et pression de retour)
— 40 Z 3 Nominal flow at differential pressure (input pressure minus load pres-
E_ 35 // 2 sure and feedback pressure)
=~ 30 1
£z 1 =10 bar Constant Constant
gu—_o 25 /// = 2 = 20 bar Constant Constant
=5 20 3 = 30 bar Constant Constant
55 15 A 4 = 50 bar Constant Constant
33 10 5 = 100 bar Constant Constant
5
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Courant d'entrée [%]
Input current [%]

Toutes les courbes caractéristiques mesurées avec le HLP46 a 50 °C
All characteristic curves measured with HLP46 at 50 °C
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Hydraulic solutions.

NOTE
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